
DE

DTEC100100L30



Handbuch

23
.0

3.
20

21
 | 

R
A

00
01

 





DE

1DTEC100100L30  23.03.2021 | RA0001 

Inhalt
10 Histogramm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

10.1 Skizze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11 Werkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11.1 SNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

12 Experimental Features . . . . . . . . . . . . . 16

13 Docks Anordnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

14 Geräte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
14.1 Geräte verbinden  . . . . . . . . . . . . . 17
14.2 Gerät hinzufügen. . . . . . . . . . . . . . 17
14.3 Treiber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bedienung
15 Aufträge verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . 18

15.1 Auftrag erstellen . . . . . . . . . . . . . . 18
15.2 Auftrag suchen . . . . . . . . . . . . . . . 18
15.3 Auftrag löschen . . . . . . . . . . . . . . . 19

16 Bild aufnehmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
16.1 Aufnahme mit einem Panel . . . . . . 19
16.2 Aufnahme mit einem CR-Scanner . 20

17 Bilder importieren. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
17.1 Bilddateien importieren . . . . . . . . . 21

18 Bilder verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
18.1 Bildliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
18.2 Bilder in den Arbeitsbereich laden . 22
18.3 Bildinformationen anzeigen und 

bearbeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

19 Bilder bearbeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
19.1 Arbeitsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 23
19.2 Werkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

20 Bild exportieren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
20.1 Voreinstellungen . . . . . . . . . . . . . . 31
20.2 Bilder exportieren . . . . . . . . . . . . . 32

21 Bilder löschen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

22 Verlauf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

23 Lizenzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
23.1 Lizenz online aktivieren . . . . . . . . . 34
23.2 Lizenz offline aktivieren . . . . . . . . . 34
23.3 Lizenz online deaktivieren . . . . . . . 34
23.4 Lizenz Offline deaktivieren . . . . . . . 34
23.5 Lizenz aktualisieren . . . . . . . . . . . . 35

Wichtige Informationen
1 Zu diesem Dokument . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.1 Warnhinweise und Symbole  . . . . . . 2
1.2 Urheberrechtlicher Hinweis . . . . . . . 2

2 Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1 Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Fachpersonal  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Schutz vor Bedrohungen aus 

dem Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Installation
3 Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.1 Software installieren  . . . . . . . . . . . . 4
3.2 Software zum ersten Mal starten . . . 5
3.3 Software deinstallieren  . . . . . . . . . . 5
3.4 Software reparieren . . . . . . . . . . . . . 5

4 Datensicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Erste Schritte
5 Hinweise zur Bedienung. . . . . . . . . . . . . 6

5.1 Software-Oberfläche . . . . . . . . . . . . 7
5.2 Speicherkonzept . . . . . . . . . . . . . . 11
5.3 Benutzerunterstützung . . . . . . . . . 11
5.4 Hintergrundprozesse . . . . . . . . . . . 12

6 Software starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Konfiguration
7 Konfigurationseinstellungen. . . . . . . . . 13

8 Anwendung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8.1 Arbeitsstation . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8.2 Software-Updates . . . . . . . . . . . . . 13
8.3 Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8.4 DRIVE NDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

9 Arbeitsbereich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.1 Interaktiver Modus  . . . . . . . . . . . . 14
9.2 Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.3 Bild-Fußzeile . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.4 Geräte-Fußzeile . . . . . . . . . . . . . . . 15
9.5 Zoom-Modus . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9.6 Eigenschaftsbezeichnungen  . . . . . 15



DE

2 DTEC100100L30  23.03.2021 | RA0001 

Weitere Symbole

Diese Symbole werden im Dokument wie folgt 
verwendet: 

Hinweis, z. B. besondere Angaben hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Verwendung 
des Gerätes. 

Gebrauchsanweisung befolgen.

Handlungsanweisungen werden im Dokument 
besonders gekennzeichnet:
 i Diesen Handlungsschritt ausführen.

1.2 Urheberrechtlicher Hinweis
Alle angegebenen Schaltungen, Verfahren, Na-
men, Softwareprogramme und Geräte sind ur-
heberrechtlich geschützt. 
Der Nachdruck der Montage- und Gebrauchs-
anweisung, auch auszugsweise, ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung von DÜRR NDT ge-
stattet. 

Wichtige Informationen

1 Zu diesem Dokument
Dieses Handbuch ist Bestandteil der Software.
Es entspricht der Ausführung der Software und
dem Stand der Technik zum Zeitpunkt des ers-
ten Inverkehrbringens..

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen 
und Hinweise in diesem Handbuch über-
nimmt DÜRR NDT keinerlei Gewährleis-
tung oder Haftung für den sicheren Be-
trieb und die sichere Funktion des Geräts 
und der Software.

1.1 Warnhinweise und Symbole

Warnhinweise

Die Warnhinweise in diesem Dokument weisen 
auf mögliche Gefahren von Personen- und 
Sachschäden hin. 
Sie sind mit folgenden Warnsymbolen gekenn-
zeichnet:

Allgemeines Warnsymbol

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

SIGNALWORT

Beschreibung der Art und Quelle der 
Gefahr

Hier stehen die möglichen Folgen bei 
Missachtung des Warnhinweises
 i Diese Maßnahmen beachten, um die 
Gefahr zu vermeiden.

Mit dem Signalwort unterscheiden die Warnhin-
weise vier Gefahrenstufen: 
 – GEFAHR

Unmittelbare Gefahr von schweren Verletzungen 
oder Tod
 – WARNUNG

Mögliche Gefahr von schweren Verletzungen 
oder Tod
 – VORSICHT

Gefahr von leichten Verletzungen
 – ACHTUNG

Gefahr von umfangreichen Sachschäden
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2.3 Schutz vor Bedrohungen aus 
dem Internet

Die Software läuft auf einem Computer, der an 
das Internet angeschlossen werden kann.
Deshalb muss das System vor Bedrohungen 
aus dem Internet geschützt werden.
 i Firewall verwenden, entsprechend konfigurie-
ren und regelmäßig aktualisieren.

 i Betriebssystem des Computers regelmäßig 
aktualisieren.

 i Regelmäßige Datensicherung durchführen.
 i Zugriff auf Computer nur für berechtigte Be-
nutzer ermöglichen, z. B. durch Benutzerna-
me und Passwort.

 i Sicherstellen, dass nur vertrauenswürdige In-
halte heruntergeladen werden. Nur Software 
und Firmware-Updates installieren, die vom 
Hersteller authentifiziert sind.

2 Sicherheit
In diesem Kapitel werden wichtige Hinweise zur
Sicherheit gegeben.
Das Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:
 – „2.1 Funktionen“
 – „2.2 Fachpersonal“
 – „2.3 Schutz vor Bedrohungen aus dem 
Internet“ 

2.1 Funktionen
D-Tect X ist für die Betrachtung von Bilddaten 
und deren Auswertung bei zerstörungsfreier Ma-
terialprüfung bestimmt.
D-Tect X wird für folgende Aufgaben verwendet:
 – Akquise, Speicherung, Verwaltung, Anzeige, 
Analyse, Auswertung und Bearbeitung von 
digitalen/digitalisierten Röntgenaufnahmen

 – Optimierung der Bilddarstellung von Röntgen-
bildern mit Filtern zur Auswertungsunterstüt-
zung

 – Weitergabe von Bildern und Zusatzdaten an 
Fremdsoftware (Software von Drittanbietern)

Die Bilddaten werden zum gewählten Auftrag 
gespeichert und können zur Auswertungsunter-
stützung optimiert dargestellt werden. Bilddaten 
können in verschiedenen Grafikformaten inklusi-
ve der Metadaten importiert und exportiert wer-
den.

2.2 Fachpersonal
Personen, die die Software bedienen, müssen 
auf Grund ihrer Ausbildung und Kenntnisse eine 
sichere und sachgerechte Handhabung gewähr-
leisten.
 i Jeden Anwender in die Handhabung der Soft-
ware einweisen oder einweisen lassen.

 i Installation, Konfiguration, Änderungen, Erwei-
terungen und Reparatur von DÜRR NDT oder 
von einer von DÜRR NDT dazu autorisierten 
Stelle ausführen lassen.
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Installation

In diesem Kapitel wird die Installation und Konfi-
guration der Software beschrieben, so dass mit 
dieser in der Standardkonfiguration gearbeitet 
werden kann.
Zusätzlich werden die Deinstallation und die Da-
tensicherung beschrieben.

Die Installation und Konfiguration darf 
nur von DÜRR NDT oder von einer von 
DÜRR NDT dazu autorisierten Stelle 
ausgeführt werden.

Das Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:
 – „3 Software“
 – „4 Datensicherung“

Über das Startmenü des Installationspakets von 
D-Tect X Download ("https://dtectx.com")wird 
die Installation gestartet.

3 Software

Für die Installation und den Betrieb der 
Software ist das Betriebssystem  
Microsoft® Windows® 10 erforderlich.

Das Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:
 – „3.1 Software installieren“
 – „3.2 Software zum ersten Mal starten“
 – „3.3 Software deinstallieren“
 – „3.4 Software reparieren“

Wir empfehlen vor Installation der Software eine 
komplette Datensicherung der bereits auf dem 
Rechner installierten Software.
Ebenfalls empfehlen wir, für die Zeit der Installa-
tion, das Antiviren-Programm zu deaktivieren.
Um ein versehentliches Auslösen des Antiviren-
Alarms zu verhindern und um die Geschwindig-
keit zu erhöhen, empfehlen wir nach der Instal-
lation folgendes Verzeichnis vom Antiviren-Scan 
auszuschließen:
 – C:\ProgramData\Duerr NDT\D-Tect X

Das genannte Verzeichnis bezieht sich auf die 
Standard-Installation. Dieses Verzeichnis kann, 
je nach Angaben bei der Installation, abweichen.
Damit die Software ordnungsgemäß funktioniert, 
alle Windows-Sicherheitsabfragen, z. B. UAC, 
Firewall bestätigen.

3.1 Software installieren
 i Installationsdatei lokal speichern.
 i Die Datei D-Tect X 1.0.0.1749.exe starten.

 i Die Lizenzvereinbarung lesen.
 i Einverständnis mit den Lizenzbedingungen mit 
þ bestätigen. Ohne Einverständniserklärung 
kann die Installation nicht fortgesetzt werden.

 i Option Anonymisierte Nutzungsdaten sen-
den, um D-Tect X zu verbessern mit þ be-
stätigen.

 i Option Eine Ausnahme für D-Tect X in der 
Windows-Firewall hinzufügen mit þ bestäti-
gen.

 i Auf Installieren klicken.

 i Nach erfolgreicher Installation Software zum 
ersten Mal starten.
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3.2 Software zum ersten Mal star-
ten

Nach dem ersten Start der Software muss ein 
gültiger Lizenzschlüssel eingegeben und akti-
viert werden.

3.2.1. Online Aktivierung

Zum Aktivieren der Lizenz wird eine akti-
ve Internetverbindung benötigt.

 i Gültigen Lizenzschlüssel eingeben.
 i Auf Aktivieren klicken.
 i Nach Bestätigung der gültigen Softwarelizenz 
Dock schließen.

3.2.2. Offline Aktivierung

Für Pcs, die nicht mit dem Internet verbunden 
sind, gibt es die spezielle Offline Aktivierung.
Nähere Informationen finden Sie unter: 
https://dtectx.com/activation

Weiter Informationen zur Lizenzierung 
siehe „23 Lizenzierung“.

3.3 Software deinstallieren
Das Software-Paket D-Tect X besteht grund-
sätzlich aus zwei Komponenten:
 – Die Programm-Software D-Tect X

Die zu sichernden Verzeichnisse können, je 
nach Installation, abweichen. Um sicherzustel-
len, dass alle Auftragsdaten/Datenbanken gesi-
chert sind, können Sie Kontakt mit unserer Hot-
line aufnehmen.
Für die Deinstallation der Software folgenderma-
ßen vorgehen:
 i Über Start > Einstellungen > Apps > 
D-Tect X > Deinstallieren das Deinstallations-
programm starten.

3.4 Software reparieren
Bei Fehlfunktionen der Software kann an Stelle 
einer Neuinstallation über die Option Reparieren 
versucht werden, eventuell beschädigte Kompo-
nenten der Software zu reparieren.
 i Über Start > Einstellungen > Apps > 
D-Tect X > Ändern > Reparieren den Vor-
gang starten.

4 Datensicherung
Eine regelmäßige Datensicherung der D-Tect X 
Bildverzeichnisse wird dringend empfohlen, ins-
besondere, wenn eine Aufbewahrungsfrist für 
Röntgenaufnahmen besteht.
Für eine vollständige Datensicherung muss fol-
gendes Verzeichnis gesichert werden:
Das genannte Verzeichnis bezieht sich auf die 
Standard-Installation.
Wir empfehlen, das oben genannte Verzeichnis 
über die Backup-Routinen in Ihrer Firma zu si-
chern. Hinweise, wie Sie vorgehen sollten, kön-
nen Sie bei Ihrem Systemadministrator erfragen.
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Erste Schritte

In diesem Kapitel werden die ersten Schritte in 
der Software beschrieben.
Das Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte:
 – „5 Hinweise zur Bedienung“
 – „6 Software starten“
 – „7 Konfigurationseinstellungen“
 – „13 Docks Anordnen“

Folgende Konfigurationen sind notwendig, damit 
mit der Software gearbeitet werden kann:
 – „15.1 Auftrag erstellen“
 – „14 Geräte“

 

Achtung

Datenverlust durch fehlerhafte Konfi-
guration möglich

 i Konfiguration von DÜRR NDT oder 
von einer von DÜRR NDT dazu autori-
sierten Stelle ausführen lassen..

5 Hinweise zur Bedienung
Zur Bedienung der Software gibt es folgende 
Kapitel zu beachten:
 – „5.1 Software-Oberfläche“
 – „5.2 Speicherkonzept“
 – „5.3 Benutzerunterstützung“

Die Software-Hilfe auf der Startseite öffnen:
 i Auf "Menü > Hilfe" klicken.
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5.1 Software-Oberfläche

„A1 Menüleiste Linker Bereich“
„A2 Menüleiste Rechter Bereich“
„A3 Arbeitsbereich“
„A4 Menü Arbeitsbereich“
„A5 Menü Bild“
„A6 Bild-Fußzeile“
„A7 Aufträge“
„A8 Werkzeuge“
„A9 Verlauf“
„A10 Geräte“
„A11 Statuszeile“

Die Software-Oberfläche wird in der Standardkonfiguration beschrieben. Das Aussehen kann, 
je nach Konfiguration, abweichen.
Die Software-Oberfläche kann über das Menü Ansicht-> Profil-> Standard zurückgesetzt wer-
den.
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Im Bereich Aufträge und Werkzeuge sind Bilder 
bzw. Funktionen gruppiert. Die Gruppen können 
durch Klicken auf  den Gruppentitel geöffnet 
oder geschlossen werden.

B.1 Funktionsgruppe Filter (geschlossen)
B.2 Funktionsgruppe Zoom (geöffnet)

Über folgende Schaltflächen können alle Grup-
pen gleichzeitig geöffnet oder geschlossen wer-
den:

Alle erweitern

Alle zusammenklappen

Zu den Schaltflächen auf der Software-Oberflä-
che sind Quick Infos mit einer kurzen Erklärung 
hinterlegt.

Wenn der Mauszeiger eine kurze Zeit unbewegt 
über einer Schaltfläche bleibt, wird eine Quick 
Info angezeigt.

A1 Menüleiste Linker Bereich

 – Menü Datei
 – Menü Ansicht
 – Menü Layout
 – Menü Hilfe
 – Icon Neuen Auftrag erstellen
 – Icon Importiere Bilder
 – Icon Exportiere Bilder

A2 Menüleiste Rechter Bereich

 – Konfiguration
 – Fehler, Warnungen, Nachrichten

A3 Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich können die in der Bildliste 
ausgewählten Bilder bearbeitet werden.

A4 Menü Arbeitsbereich

Das Menü Arbeitsbereich enthält verschiedene 
Befehle für die angezeigten Bilder:

0/2 Alle Rahmen auswählen 
(kein Rahmen ausgewählt)

1/2 Alle Rahmen auswählen 
(1 von 2 Rahmen ausgewählt)

2/2 Alle Rahmen deselektieren

Nicht interaktiver Modus

Interaktiver Modus

Auswahlmodus

in selektierte Rahmen einpassen

Rahmen normalisieren

Ausgewählte Rahmen schließen
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A5 Menü Bild

Im Menü Bild werden Schaltflächen für folgende 
Aktionen angezeigt

Rahmen auswählen

Rahmen deselektieren

An Rahmen anpassen

Rahmen maximieren

Rahmen wiederherstellen

Rahmen schließen

Es können mehrere Bilder im Arbeitsbereich ge-
öffnet werden.
 i Bild auswählen
 i Auf die Schaltfläche Rahmen maximieren kli-
cken: 
Das ausgewählte Bild wird über den gesam-
ten Arbeitsbereich vergrößert dargestellt.

 i Auf die Schaltfläche Rahmen normalisieren 
klicken: 
Alle im Arbeitsbereich geöffneten Bilder wer-
den angezeigt.

A6 Bild-Fußzeile

Die Anzeige der Bild-Fußzeile kann in 
den Konfigurationseinstellungen ange-
passt werden (siehe „7 Konfigurations-
einstellungen“). 

Folgende Informationen werden angezeigt:

Linke Seite:
C.1 Bearbeitungszeit der Operationen
C.2 Bildladezeit
C.3 Histogramm Berechnungsdauer

Rechte Seite:
D.1 Mauszeiger Koordinaten
D.2 Urspünglicher Pixelwert
D.3 Verarbeiteter Pixelwert
D.4 Zoomfaktor
D.5 Richtung der Bildachsen

A7 Aufträge

Im Dock Aufträge werden neu aufgenommene
Bilder als Vorschau angezeigt.
Wenn ein Bild im Arbeitsbereich angezeigt wird, 
ist es mit einem Piktogramm Im Arbeitsbereich 
geöffnet gekennzeichnet.
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Eigenschaften Aufträge

Unter dem Dock Eigenschaften: Aufträge kön-
nen Informationen zu den Aufträgen eingesehen 
werden.

 i Auftrag in der Liste auswählen.

 i Dock Eigenschaften: Aufträge wählen.
In der Gruppe Allgemein können in den Feldern 
Name, Beschreibung und Hersteller Änderun-
gen vorgenommen werden.

A8 Werkzeuge

Der Arbeitsbereich enthält die verschiedenen 
Werkzeuge und Filter für die Bildbearbeitung 
(siehe „19.2 Werkzeuge“). Die Werkzeuge wer-
den erst eingeblendet, wenn ein Bild im Arbeits-
bereich geöffnet ist.

A9 Verlauf

Im Dock Operationen werden alle Änderungen 
am Bild im Arbeitsbereich protokolliert und mit 
dem Bild gespeichert.

A10 Geräte

Im Dock Geräte werden alle verfügbaren Geräte 
und die dazugehörigen Geräteinformationen 
(Treiber) angezeigt. 
Auf der rechten Seite werden Informationen zum 
Gerätestatus angezeigt:

Temperatur

Ladezustand

Verbindung über WLAN

Verbindung über LAN

USB-Gerät
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A11 Statuszeile

In der Statuszeile unten rechts werden folgende 
Informationen angezeigt:
 – Netzwerkverbindung

Durch Anklicken mit der rechten Maustaste wird 
die Schnittstelle eingeblendet:

 – Speichernutzung (OS)

 – Speichernutzung (RAM)

 – CPU-Auslastung

 – GPU-Status

Die Statuszeile zeigt links unten auch laufende 
Hintergrundprozesse und deren Fortschritt (sie-
he „5.4 Hintergrundprozesse“).

5.2 Speicherkonzept
Das Speicherkonzept sieht kein aktives Spei-
chern (z. B. Schaltfläche “Speichern”) durch den 
Anwender vor. Andere, nicht bildspezifische Än-
derungen werden erst beim Schließen der Soft-
ware gespeichert.

5.3 Benutzerunterstützung
Bei bestimmten Aktionen, Ereignissen und War-
nungen erzeugt D-Tect X über das Windows-
Nachrichtencenter, Benachrichtigungen, die in 
folgende Kategorien unterschieden werden:

0 Fehler / Zahl der ungelesenen 
Nachrichten

0 Warnungen / Anzahl

0 Nachrichten / Anzahl

Sobald eine Benachrichtigung erzeugt wurde, 
erscheint neben dem entsprechenden Symbol 
die Anzahl der Meldungen.
Benachrichtigungen lesen:
 i Auf das Dock Benachrichtigungen oben am 
Arbeitsbereich klicken. 
Die Liste der Benachrichtigungen wird ange-
zeigt.

Über die Schaltflächen links oben können die 
Benachrichtigungen nach Kategorien gefiltert 
werden:

Fehler

Warnungen

Nachrichten
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6 Software starten
Die Software kann über zwei Wege gestartet 
werden:
 – Über das Programmsymbol auf dem Desktop
 – Über den Eintrag im Windows-Startmenü 
Start > D-Tect X

 i Auf das Programmsymbol auf dem Desktop 
doppelklicken 
oder

 i Den Eintrag im Windows-Startmenü auswäh-
len. 
D-Tect X wird gestartet.

Folgende Konfigurationen sind notwendig, damit 
mit der Software gearbeitet werden kann:
 – „14 Geräte“
 – „15.1 Auftrag erstellen“

Achtung

Datenverlust durch fehlerhafte Konfi-
guration möglich

 i Konfiguration von DÜRR NDT oder 
von einer von DÜRR NDT dazu autori-
sierten Stelle ausführen lassen..

Über folgende Schaltflächen rechts oben kön-
nen Benachrichtigungen markiert oder gelöscht 
werden:
 – Als gelesen markieren
 – Alle entfernen
 – Löschen der Nachricht

5.4 Hintergrundprozesse
Laufende Hintergrundprozesse werden links un-
ten in der Statuszeile mit einem Fortschrittsbal-
ken angezeigt.

Detaillierte Informationen können wie folgt ange-
zeigt werden:

 i Auf das Dock Hintergrundprozesse klicken.

Dieses Dock ist standardmäßig nicht 
aktiv. Er muss erst über das Menu “An-
sicht” eingeblendet werden.
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Konfiguration

7 Konfigurationseinstellungen
Die Konfiguration beinhaltet folgende Hauptabschnitte:
 – „8 Anwendung“
 – „9 Arbeitsbereich“
 – „10 Histogramm“
 – „11 Werkzeuge“
 – „12 Experimental Features“

Warnhinweis beachten!
Das Aktivieren experimenteller Features geschieht auf eigene Gefahr und kann zu Fehlfunktio-
nen oder Absturz der Software sowie zu Datenverlust führen. Experimentelle Features sollten 
daher nicht in einem Produktivsystem aktiviert werden. 

8 Anwendung

8.1 Arbeitsstation

Sprache: Über die Auswahlliste kann die Anzeigesprache ausgewählt 
werden. Nach der Änderung muss die Software neu gestartet 
werden.

Name des Arbeitsplatzes Nur Anzeige, kann in der Konfiguration nicht geändert wer-
den.

Datei mit den Einstellungen Der Speicherort der Einstellungsdatei. Die Einstellungsdatei 
sollte nicht manuell bearbeitet werden!

8.2 Software-Updates

Automatische Überprüfung Die Automatische Prüfung kann aktiviert/deaktiviert werden.
Update Channel "Stabil" wählen, um lediglich Fehlerbehebungen und stabile 

Feature-Updates zu erhalten oder "Täglich", um immer die 
neueste Software zu erhalten, sobald sie verfügbar ist.

8.3 Leistung

GPU-Beschleunigung Die GPU-Beschleunigung kann die Berechnungsgeschwin-
digkeit erheblich verbessern.

CPU-Threads Festlegung der maximalen Anzahl von CPU-Threads, die von 
der Anwendung verwendet werden können.

OpenMP-Threads Festlegung der maximalen Anzahl von OpenMP-Threads, die 
verwendet werden können. Diese Threads werden normaler-
weise während der Bildverarbeitung verwendet.
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8.4 DRIVE NDT

Drive-NDT Ermöglicht die Integration von DRIVE NDT. Wenn die DRIVE 
NDT-Integration aktiviert ist, müssen sich die Benutzer anmel-
den, bevor sie die Software verwenden können. Erfordert 
eine aktive Internet-Verbindung.

URL URL des DRIVE NDT-Servers. Diese Einstellung ist erforder-
lich, um die Integration von DRIVE NDT zu ermöglichen.

9 Arbeitsbereich

9.1 Interaktiver Modus

Modus Der Standardmodus für die initiale Interaktion:
 – Interaktiv
 – Nicht interaktiver Modus
 – Selektion

9.2 Bild

Photometrische 
Interpretationsumkehr

Wenn aktiviert, werden die Arbeitsbereichsbilder mit niedrige-
ren Werten als weißere Pixel und höheren Werten als schwar-
ze Pixel angezeigt.

Pixelglättung Wenn aktiviert, werden die Bilder beim Hineinzoomen geglät-
tet (einzelne Pixel werden weniger hervorgehoben).

9.3 Bild-Fußzeile

Anzeigemodus Erlaubt das Umschalten zwischen einer permanenten Bild-
Fußzeile (zeigt umfangreichere Informationen, benötigt aber 
mehr Platz) und einem Overlay (zeigt weniger Informationen, 
benötigt dafür weniger Platz).
 – Overlay
 – Dauerhaft
 – Nie

Bearbeitungszeit der Operation Wenn aktiviert, wird die Bearbeitungszeit der Operation in der 
Fußzeile des Bildes angezeigt (nicht verfügbar im Overlay-An-
zeigemodus).

Bildladezeit Wenn aktiviert, wird die Bildladezeit in der Fußzeile des Bildes 
angezeigt (nicht verfügbar im Overlay-Anzeigemodus).

Histogramm-Berechnungsdauer Wenn aktiviert, wird die Histogramm-Berechnungsdauer in 
der Fußzeile des Bildes angezeigt (nicht verfügbar im Overlay-
Anzeigemodus).

Mauszeiger-Koordinaten Wenn aktiviert, werden die Mauszeiger-Koordinaten in der 
Fußzeile des Bildes angezeigt.

Ursprünglicher Pixelwert Wenn aktiviert, wird der ursprüngliche Pixelwert in der Fußzei-
le des Bildes angezeigt.

Verarbeitete Pixelwerte Wenn aktiviert, wird der verarbeitete Pixelwert in der Fußzeile 
des Bildes angezeigt.

Zoomfaktor Wenn aktiviert, wird der Zoomfaktor in der Fußzeile des Bil-
des angezeigt (nicht verfügbar im Overlay-Anzeigemodus).

Achsen Wenn aktiviert, werden die Bildachsen in der Fußzeile des Bil-
des angezeigt.
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9.4 Geräte-Fußzeile

Anzeigemodus Erlaubt das Umschalten zwischen einer permanenten Bild-
Fußzeile (zeigt umfangreichere Informationen, benötigt aber 
mehr Platz) und einem Overlay (zeigt weniger Informationen, 
benötigt dafür weniger Platz).
 – Überlagerung (Overlay)
 – Dauerhaft
 – Nie

Mauszeiger-Koordinaten Wenn aktiviert, werden die Mauszeiger-Koordinaten in der 
Fußzeile des Bildes angezeigt.

Ursprünglicher Pixelwert Wenn aktiviert, wird der ursprüngliche Pixelwert in der Fußzei-
le des Bildes angezeigt.

Verarbeitete Pixelwerte Wenn aktiviert, wird der verarbeitete Pixelwert in der Fußzeile 
des Bildes angezeigt.

Zoomfaktor Wenn aktiviert, wird der Zoomfaktor in der Fußzeile des Bil-
des angezeigt (nicht verfügbar im Overlay-Anzeigemodus).

9.5 Zoom-Modus

Beim Bild laden Legt den Anfangszoom des Elements beim Laden fest.
 – Nie
 – Angepasst
 – 100%

Bild maximieren Legt den Anfangszoom des Elements fest, wenn ein Bildrah-
men maxixmiert wird.
 – Nie
 – Angepasst
 – 100%

Bild normalisieren Legt den Anfangszoom des Elements fest, wenn ein Bildrah-
men normalisiert wird.
 – Nie
 – Angepasst
 – 100%

Verarbeitete Pixelwerte Wenn aktiviert, wird der verarbeitete Pixelwert in der Fußzeile 
des Bildes angezeigt.

Zoomfaktor Wenn aktiviert, wird der Zoomfaktor in der Fußzeile des Bil-
des angezeigt (nicht verfügbar im Overlay-Anzeigemodus).

9.6 Eigenschaftsbezeichnungen

Schriftgröße Legt die Standardgröße für die Beschriftung von Annotatio-
nen fest.
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10 Histogramm

10.1 Skizze

Typ Legt den Typ der Histogrammdarstellung fest.
Normal
 – Logarithmisch

Ausreißer entfernen Falls aktiviert, werden den Histogrammausreißern neue Werte 
basierend auf dem Interquartilsbereich zugewiesen.

11 Werkzeuge

11.1 SNR

Typ Setzen des Standard SNR Zeichentyps.
 – ISO 16371-1 (20x55)
 – Freihand Rechteck

12 Experimental Features

Warnung
Das Aktivieren experimenteller Features geschieht auf eigene Gefahr und kann zu Fehlfunktio-
nen oder Absturz der Software sowie zu Datenverlust führen. 
 i Experimentelle Features sollten daher nicht in einem Produktivsystem aktiviert werden.
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13 Docks Anordnen
Die Software-Oberfläche von D-Tect X kann an 
unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. 
Dazu können die unterschiedlichen Docks neu 
angeordnet werden (z. B. Aufträge von links 
nach unten).
Auf die Kopfzeile des Docks, das verschoben 
werden soll klicken und festhalten.
Sobald das Dock bewegt wird, werden nutzbare 
Bereiche innerhalb eines Docks blau markiert 
und Zielmarkierungen eingeblendet.

E.1 Zielmarkierung Bildschirm
E.2 Zielmarkierung Dock

 i Dock auf eine der Zielmarkierungen Bildschirm 
bewegen: 
Das Dock wird je nach Auswahl am oberen, 
unteren, linken oder rechten Bildschirmrand 
angeordnet.

 i Dock auf eine der Zielmarkierungen Dock be-
wegen: 
Das Dock wird je nach Auswahl oberhalb, un-
terhalb, links oder rechts des blau markierten 
Docks angeordnet.

Über das Menü Layout > Auf Standard 
zurücksetzen kann die Anordnung der 
Docks auf die werkseitigen Einstellun-
gen zurückgesetzt werden.

14 Geräte
In der Geräteliste werden alle Geräte angezeigt, 
die für die Software verfügbar sind.
Damit die Geräte in der Geräte liste angezeigt 
werden, müssen folgende Voraussetzungen er-
füllt sein:

 9Geräte sind mit dem Netzwerk / der Arbeits-
station verbunden.
 9Geräte sind eingeschaltet.
 9Gerätetreiber sind geladen.

14.1 Geräte verbinden
Alle verfügbaren Geräte erscheinen automatisch 
in der Geräteliste. 
(siehe „14.2 Gerät hinzufügen“).

Der genaue Ablauf der Installation und 
Konfiguration eines Gerätes ist in der 
Montage- und Gebrauchsanweisung/In-
stallationsanleitung des Gerätes be-
schrieben.

14.2 Gerät hinzufügen

 i Option Verfügbar wählen.

 i Auf das Symbol  klicken. 
Die Daten für alle verfügbaren Geräte werden 
heruntergeladen.

 i Auf Geräte suchen klicken. 
Alle verfügbaren Geräte werden in der Liste 
angezeigt.

14.3 Treiber

 i Option Treiber wählen: 
Informationen zu den Treibern der verfügbaren 
Geräte werden angezeigt.
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Bedienung

15 Aufträge verwalten
Jedes Bild, das in der Software verwaltet wird, 
ist einem Auftrag zugeordnet.
Auftragsdaten können direkt in der Software
gepflegt werden.

15.1 Auftrag erstellen
Ein neuer Auftrag kann mit einem der folgenden
Handlungsschritte erstellt werden:

F.1 Symbol Neuen Auftrag erstellen

 i Auf das Symbol Neuen Auftrag erstellen kli-
cken.

oder

 i Im Menü Datei auf Neuen Auftrag erstellen 
klicken.

oder

 i Auf  im Dock Aufträge klicken.

Das Popup Neuen Auftrag erstellen wird einge-
blendet.

 i Alle Felder, mindestens das Pflichtfeld, ausfül-
len.

Es wird empfohlen, alle Felder auszufül-
len, um eine effektive Suchfunktion zu 
ermöglichen (siehe „15.2 Auftrag su-
chen“).

 i Durch Klicken auf Auftrag hinzufügen wird der 
neue Auftrag der Liste unter Aufträge hinzu-
gefügt.

15.2 Auftrag suchen

 i In das Suchfeld Informationen zum Auftrag 
(z. B. Name , Hersteller oder Standort) einge-
ben. 
Die Suchergebnisse werden in der Liste unter 
dem Suchfeld angezeigt.
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15.3 Auftrag löschen
Beim Löschen eines Auftrags werden auch des-
sen Bilder gelöscht.

 i Auftrag auswählen.
 i Über das Kontextmenü Auftrag > Löschen 
wählen.

 i Rückfrage zum Löschen des Auftrags bestäti-
gen. 
Der Auftrag und alle Bilder des Auftrags wer-
den gelöscht.

Es findet kein physikalischer Löschvor-
gang statt. Der ausgewählte Auftrag 
wird als gelöscht markiert und aus der 
Auftragsliste entfernt.

16 Bild aufnehmen

16.1 Aufnahme mit einem Panel
Voraussetzungen:

 9Auftrag ist erstellt und ausgewählt.
 9Gerät auswählen, um die Verbindung zum 
Gerät herzustellen.

 i Ein neues Dock mit Gerätenamen und An-
sichtsfenster erscheint im Arbeitsbereich.

 i Option Eigenschaften wählen.
 i Erforderliche Parameter eingeben.
 i Auf Livestream Start klicken, um den 
Livestream zu starten.

G.1 Livestream Start/Stop
G.2 Vorschaubild
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H.1 Frames
H.2 Strahlzeit des letzten Einzelbildes
H.3 Temperatur (geräteabhängig)
H.4 Ladezustand (geräteabhängig)
H.5 Geräteverbindung
H.6 Bild Speichern
H.7 Bild verwerfen

 i Anzahl der Frames eingeben.

Anwendungsabängig. Bilder werden ge-
mittelt, je mehr Bilder desto besser die  
Qualität.

 i Aufnahme durch Klicken auf  starten. 
Die Aufnahme wird beendet, wenn die Anzahl 
der vorgegebenen Frames erreicht ist.

Die Aufnahme kann durch Klicken auf 

 vor Erreichen der maximalen Anzahl 
beendet werden.

 i Aufnahme durch Klicken auf  speichern. 
Das Bild wird der Bildliste des Auftrags hinzu-
gefügt.

 i Aufnahme durch Klicken auf  verwerfen, 
wenn das Ergebnis nicht in Ordnung ist und 
Aufnahme wiederholen.

 i Ggf. weitere Aufnahmen einlesen.
 i Auf Livestream Stop klicken, um den 
Livestream zu beenden.

Nach der letzen Aufnahme das Dock der Gerä-

teansicht durch Klicken auf  rechts im Dock 
schließen, um die Verbindung zum Gerät zu be-
enden.

16.2 Aufnahme mit einem CR-Scan-
ner

Voraussetzungen:
 9Auftrag ist erstellt und ausgewählt.
 9Gerät auswählen, , um die Verbindung zum 
Gerät herzustellen.

 i Ein neues Dock mit Gerätenamen und An-
sichtsfenster erscheint im Arbeitsbereich.

 i Scanmodus in der Auswahlliste “Scanmodi” 
auswahlen.

Abbildung beispielspielhaft, die Auswahl ist ge-
räteabhängig.
 i Option “Eigenschaften” auswählen.

I.1 Eingabefelder für Parameter
I.2 Scan Start
I.3 Scan Stop

Die Werte für folgende Parameter können einge-
ben werden:
 – Bildaktualisierungsrate (ms)
 – Schritt Bildzeile abrufen
 – Starte Scan Verzögerung (ms)
 i Auf Start klicken, um den Scanvorgang zu 
starten.

Der Scanvorgang kann durch Klicken 
auf  Stop beendet werden.

 i Aufnahme durch Klicken auf  speichern. 
Das Bild wird der Bildliste des Auftrags hinzu-
gefügt.

 i Aufnahme durch Klicken auf  verwerfen, 
wenn das Ergebnis nicht in Ordnung ist und 
Scan wiederholen.

 i Ggf. weitere Aufnahmen einlesen.
 i Nach der letzen Aufnahme das Dock der Ge-

räteansicht durch Klicken auf  rechts im 
Dock schließen, um die Verbindung zum Gerät 
zu beenden.
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17 Bilder importieren
Folgende Dateiformate können importiert wer-
den:
 – BMP (*.bmp)
 – DICOM/DICONDE (*.dcm)
 – JPEG 2000 (*.jp2)
 – JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe)
 – PNG (*.png)
 – TIFF (*.tiff, *.tif)
 – D-Tect Legacy (*.xtf)

17.1 Bilddateien importieren
Voraussetzungen:

 9Auftrag ist erstellt
 9Keine weiteren Aufnahmen laufen

J.1 Symbol Importiere Bilder

 i Auf das Symbol Exportiere Bilder klicken. 
Im Kontextmenü die gewünschte Voreinstel-
lung wählen.

oder

 i Ober das Kontextmenü Datei > Importiere 
Bilder auswählen.

 i Ein oder mehrere Bilddateien wählen.
 i Auf Öffnen klicken. 
Die Bilder werden dem ausgewählten Auftrag 
hinzugefügt.

18 Bilder verwalten
Alle Bilder eines Auftrags werden als Vorschau 
in der Bildliste angezeigt. Die Bilder sind nach 
Aufnahmedatum sortiert.
 – Um die Bilder zu betrachten oder zu bear-
beiten, werden die Bilder im Arbeitsbereich 
geöffnet (siehe „19.1 Arbeitsbereich“).

18.1 Bildliste
Die Bildliste besteht aus dem Bildarchiv mit allen 
Bildern des Auftrags.
Die Bilder im Bildarchiv sind nach Aufnahmeda-
tum sortiert.
Werden neue Bilder aufgenommen oder impor-
tiert, werden sie der Bildliste automatisch hinzu-
gefügt.
Folgende Aktionen können mit einem oder meh-
reren Bildern in der Bildliste ausgeführt werden:
 – Zum Arbeitsbereich hinzufügen
 – Exportieren
 – Ausschneiden
 – Kopieren
 – Umbenennen
 – Löschen
 – Im Explorer anzeigen
 – Teilen

18.2 Bilder in den Arbeitsbereich la-
den

Bilder nacheinander in den Arbeitsbereich laden:
 i Bild in der Bildliste durch Doppelklick in den 
Arbeitsbereich laden.

oder

 i Bild über das Kontextmenü Bild > Zum Ar-
beitsbereich hinzufügen in den Arbeitsbereich 
laden.
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Mehrere Bilder gleichzeitig in den Arbeitsbe-
reich laden:

 i Bilder mit gedrückter Strg-Taste in der Liste 
Auftrag markieren.

 i Bilder über das Kontextmenü Bilder (X) > 
Zum Arbeitsbereich hinzufügen in den Ar-
beitsbereich laden.

18.3 Bildinformationen anzeigen und 
bearbeiten

Bildinformationen anzeigen und bearbeiten

In den Bildinformationen können abhängig vom 
Aufnahmegerät Einstellungen geändert werden.

 i Bild in der Bildliste auswählen.
 i Dock Eigenschaften: Aufträge wählen.
 i Gewünschte Parameter eingeben und/oder 
ändern. 
Die Eingaben und Änderungen werden auto-
matisch gespeichert.

19 Bilder bearbeiten
Grundsätzlich können folgende Navigationshil-
fen verwendet werden:
 – Mausrad: Bildauschnitt vergrößern/verkleinern
 – Rechte Maustaste: Bildauschnitt verschieben

Vergrößern/Verkleinern und Verschieben zurück-
setzen:
 – Doppelklick mit der rechten Maustaste

 – Klick auf   im Menü “Bild”.
Die Bilder können mit den Werkzeugen bearbei-
tet werden, um Details besser erkennbar zu ma-
chen und die Auswertung zu unterstützen.
Folgende Bildbearbeitungen sind bei einem
Röntgenbild möglich:
 – Filter
 – Transformiert
 – HKG (Helligkeit, Kontrast, Gamma)
 – Annotationen
 – Statistik
 – Analyse
 – Kalibrierung
 i Bild im Arbeitsbereich markieren.
 i Bild mit den Werkzeugen nach Bedarf bear-
beiten. Die Bildbearbeitung wird automatisch 
gespeichert.

19.1 Arbeitsbereich
Alle Aufnahmen, die in der Bildliste ausgewählt
sind, werden im Arbeitsbereich angezeigt.
Im Arbeitsbereich können folgende Aktionen mit 
den Bildern durchgeführt werden:
 – „Bilder anzeigen“
 – „Bilder maximieren“
 – „Bildausschnitt vergrößern und bewegen“
 – „Bild schließen“
 – „Arbeitsbereich leeren“
 – „Bildzustand anzeigen und verwalten“
 – „Vermerke und Messungen ein-/ausblenden“

Bilder anzeigen

Wurden mehrere Aufnahmen im Arbeitsbereich 
geöffnet, werden diese neben- und untereinan-
der angezeigt. Jede dieser Aufnahmen kann für 
eine detaillierte Ansicht maximiert werden.

Bilder maximieren

Wenn mehrere Bilder in den Arbeitsbereich gela-
den wurden, kann ein Bild maximiert werden.
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 i Im Menü Bild auf  klicken. 
Das Bild wird maximiert über den anderen Bil-
dern im Arbeitsbereich dargestellt.

 i Im Menü des maximierten Bildes auf  kli-
cken. 
Das Bild wird normalisiert und alle geladenen 
Bilder werden im Arbeitsbereich dargestellt.

Bildausschnitt vergrößern und bewegen

Beim Öffnen im Arbeitsbereich wird das ganze 
Bild angezeigt. Für eine Detailansicht kann das 
Bild gezoomt werden. Der angezeigte Aus-
schnitt des Bildes kann innerhalb des Rahmens 
bewegt werden. 
 i Das gewünschte Bild im Arbeitsbereich durch 
Anklicken markieren.

 i Mit den Zoom-Werkzeug im Dock Werkzeuge 
oder durch Drehen des Mausrades den Bild-
ausschnitt verändern.

 i Um den angezeigten Bildausschnitt zu ver-
schieben, mit der rechten Maustaste auf das 
Bild klicken und mit gedrückter Maustaste das 
Bild im Rahmen verschieben

Bild schließen

 i Im Menü “Bild” auf  klicken.
Ergebnis:
Das Bild wird vom Arbeitsbereich entfernt.

Arbeitsbereich leeren

Sind zu viele Aufnahmen im Arbeitsbereich ge-
öffnet oder soll der Arbeitsbereich für neue Auf-
nahmen frei gemacht werden, können alle Auf-
nahmen vom Arbeitsbereich entfernt werden.
 i Alle Bilder im Arbeitsbereich markieren.

 i Im Arbeitsbereich-Menü auf  klicken. 
Alle Bilder werden vom Arbeitsbereich ent-
fernt.

Bildzustand anzeigen und verwalten

Abhängig von der Bildbearbeitung werden zu je-
dem Bild bestimmte Bildzustände gespeichert. 
Diese können zu jedem Bild abgerufen werden 
(siehe „22 Verlauf“).

Vermerke und Messungen ein-/ausblenden

Abhängig davon, ob Vermerke oder Messungen
zu einem Bild hinzugefügt wurden, können diese
aus-/eingeblendet werden (siehe „22 Verlauf“).

19.2 Werkzeuge
Die Werkzeuge sind in folgenden Gruppen zu-
sammengefasst und können mit ► auf- oder ▼ 
zugeklappt werden:
Röntgenbild möglich:
 – Filter
 – Zoom
 – Transformiert
 – HKG (Helligkeit, Kontrast, Gamma)
 – Annotationen
 – Analyse
 – Kalibrierung
 i Bild im Arbeitsbereich markieren.
 i Bild mit den Werkzeugen nach Bedarf bear-
beiten. Die Bildbearbeitung wird automatisch 
gespeichert.
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Filter

Filter unterstützen die Auswertung bei Röntgenbildern, indem interessante Strukturen hervorgehoben 
werden und somit besser erkennbar sind.

Röntgen

Guss-Objekte Kontrast feiner Strukturen wird angehoben

Detail 1 Mittlere Strukturen werden angehoben bei gleichzeitiger  
Kontrastreduktion

Detail 2 Mittlere Strukturen werden angehoben bei ausgeglichenem 
Kontrastumfang

Feine Strukturen Kontrast feiner Strukturen wird stark angehoben

Hohe Detaillierung Kontrast kleiner und mittelgroßer Strukturen werden stark
angehoben

Ausgleichsfilter: kleine
Zelle / großer Ausgleich

Ausgleichsfilter über kleine Zelle / großer Ausgleich

Ausgleichsfilter: große
Zelle / kleiner Ausgleich

Ausgleichsfilter über große Zelle / kleiner Ausgleich

Ausgleichsfilter: große
Zelle / großer Ausgleich

Ausgleichsfilter über große Zelle / großer Ausgleich

Hoher Kontrast Kontrast mittelgroßer Strukturen wird stark angehoben

Unscharfe Maskierung Feine Strukturen (<2 mm) werden verstärkt

Regelmäßige Strukturen Kontrast mittelgroßer Strukturen wird angehoben
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Zoom

Der aktuelle Zoom-Wert wird angezeigt. Ein definierter Zoom-Wert 
kann gewählt werden.

Mit dem Schieberegler kann der Zoom stufenlos eingestellt werden. 
Ebenfalls kann für den Zoom das Mausrad verwendet werden.

Transformationen

Invertieren.

Spiegeln: X-Richtung

Spiegeln: Y-Richtung

Rotate 90° Clockwise

Rotate 90° Counterclockwise

ROI-Fensterung

Zuschneiden

HKG

Helligkeit des Bildes anpassen.

Kontrast des Bildes anpassen.

Gammawert des Bildes anpassen 
< 1: Helle Bereiche werden dunkler 
> 1: Dunkle Bereiche werden heller

Annotationen

Rechteck zeichnen.

Linie zeichnen.

Polylinie zeichnen

Ellipse zeichnen.

Spline zeichnen.

Text einfügen.

Lineal einfügen
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Analyse

Linienprofil

Basisortsauflösung

Wanddicke

Signal-Rausch-Verhältnis

ROI-Statistiken

Contrast-to-Noise Ratio

Kalibrierung

Kalibrierlinie

Rohr-Kalibrierung

Linienprofil (LP) erstellen

Die angewählte Linie visualisiert das Graustufen-
profil entlang einer gezeichneten Linie.
Linienprofil erstellen:

 i Auf  klicken.
 i Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt klicken und halten.

 i Linie ziehen und am Endpunkt Maustaste los-
lassen.

Das Graustufenprofil entlang der gezeichneten
Linie wird imm Dock LP angezeigt.

Linienprofil bearbeiten

 i Auf eine Linie im Bild klicken.
 i Mit dem Zähler die Breite ändern. 
Der eingestellte Wert gibt die Breite des 
Berechnungsprofils der Profillinie an.

Linienlänge oder -richtung bearbeiten

 i Auf eine Linie im Bild klicken. 
Die Ankerpunkte der Linien sind sichtbar.

 i Den Mauszeiger auf einen Ankerpunkt bewe-
gen.

 i Ankerpunkt mit gedrückter linker Maustaste 
an die gewünschte Stelle verschieben.

 i Maustaste loslassen.

Linie verschieben

 i Auf eine Linie im Bild klicken und mit gedrück-
te linker Maustaste verschieben.

 i Maustaste loslassen.

SRb bestimmen

 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste Linie bis zum End-
punkt ziehen.

 i Maustaste loslassen.
Das Profil der Basisortsauflösen entlang der ge-
zeichneten
Linie wird im Dock SRb angezeigt.

SNR berechnen

Um Signal-Rausch-Verhältnis zu be-
rechnen zu können, muss vorher die 
Basisortsauflösung (SRb) gesetzt wor-
den sein.

Mit diesem Werkzeug werden statistische Werte 
zu einer ROI visualisiert. Die statistischen Werte 
und der normalisierte SNR-Wert werden beim 
Einzeichnen einer ROI, beim Verändern der Po-
sition oder Größe einer ROI neu berechnet.
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 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustauste Rechteck bis zum 
Endpunkt ziehen und Maustaste loslassen. 
Die ROI wird mit dem ermittelten SNR-Wert 
im Bild angezeigt. Mehrere ROI können vor-
handen sein.

Größe und/oder Lage der ROI im Bild bear-
beiten

 i Auf eine ROI im Bild klicken. 
Die Ankerpunkte der ROI sind sichtbar.

 i Den Mauszeiger auf einen Ankerpunkt bewe-
gen.

 i Ankerpunkt mit gedrückter linker Maustaste 
an die gewünschte Stelle verschieben.

 i Maustaste loslassen.

ROI löschen

 i Die zu löschende ROI aktivieren.
 i Mit Entf-Taste löschen.

Histogramm

Das Histogramm zeigt die Helligkeitsverteilung 
des Bildes.
Mit der Histogramm-Dockung werden die Grau-
werte des Bildes angepasst. Die Grenze 
schwarz zeigt den Prozentsatz an Grauwerten 
die in schwarz umgewandelt, die Grenze weiß 
den Prozentsatz an Graustufen die in weiß um-
gewandelt werden. Wird ein Filter angewendet, 
wird das Histogramm automatisch neu berech-
net.
Der Typ der Histogrammdarstellung und die Op-
tion “Ausreißer entfernen” können in der Konfi-
guration eingestellt werden. (siehe „7 Konfigura-
tionseinstellungen“)

Messungen

Um Längen und Winkel in Röntgenbil-
dern abzuschätzen, muss das Bild mit 
Hilfe eines Referenzbildobjektes kalib-
riert werden.
Diese Schätzung weist trotz Kalibrierung
nicht die Genauigkeit einer Messung auf 
und darf nicht als Messergebnis ver-
wendet werden. Die Genauigkeit hängt 
stark von der Projektionsverzerrung des 
Objektes auf die Bildempfängerfläche 
ab.

Linienmessung (Start- und Endpunkt, 
Winkelmessung)

Lineal (Start- und Endpunkt mit Ska-
leneinteilung, Winkelmessung)

Einfache Linienmessung

 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste Linie bis zum End-
punkt ziehen.

 i Maustaste loslassen.

Darstellung der Linie ändern

 i Linie doppelklicken. 
Das  Dock Eigenschaften: Arbeitsbereich 
wird angezeigt.

Folgende Einstellungen können angezeigt und 
geändert werden:
Allgemein
 – Name
 – Bemerkung
 – Element skalierbar
 – Element verschiebbar
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Geometrie
 – Länge
 – X-Distanz
 – Y-Distanz
 – Winkel

Position
 – Punkt 1 (Startpunkt)
 – Punkt 2 (Endpunkt)
 – Mittelpunkt

Mit Lineal messen

 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste Linie bis zum End-
punkt ziehen.

 i Maustaste loslassen.

Darstellung der Linie ändern

 i Linie doppelklicken. 
Das  Dock Eigenschaften: Arbeitsbereich 
wird angezeigt.

Folgende Einstellungen können angezeigt und 
geändert werden:
Allgemein
 – Name
 – Bemerkung
 – Element skalierbar
 – Element verschiebbar

Geometrie
 – Länge
 – X-Distanz
 – Y-Distanz
 – Winkel

Position
 – Punkt 1 (Startpunkt)
 – Punkt 2 (Endpunkt)
 – Mittelpunkt

Anzeige
 – Markierungslänge
 – Teilungsabstand

Zeichnungen

In das Bild können Zeichnungen eingefügt wer-
den.
Alle Zeichnungen werden als Operationen ge-
speichert.
Folgende Zeichenwerkzeuge stehen zur
Verfügung:

Rechteck

Linie

Polylinie

Spline

Ellipse
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Rechteck erstellen

 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt des Rechtecks klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste Rechteck bis zum 
Endpunkt aufziehen.

 i Maustaste loslassen.

Linie erstellen

 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt der Linie klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste bis zum Endpunkt 
ziehen.

 i Maustaste loslassen.

Polylinie oder Spline erstellen

 i Auf  oder  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt der Linie klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste Linie bis zum ersten 
Zwischenpunkt ziehen und klicken.

 i Mit nicht gedrückter Maustaste Linie bis zum 
zweiten Zwischenpunkt ziehen und klicken.

 i Vorgang für alle weiteren Punkte wiederholen.
 i Endpunkt durch Doppelklick mit der rechten 
Maustaste setzen.

 i Maustaste loslassen.

Darstellung der Linie ändern

 i Linie doppelklicken. 
Das  Dock Eigenschaften: Arbeitsbereich 
wird angezeigt.

Folgende Einstellungen können angezeigt und 
geändert werden:

Allgemein

 – Name
 – Bemerkung
 – Element skalierbar
 – Element verschiebbar

Geometrie

 – Länge
 – X-Distanz
 – Y-Distanz
 – Winkel

Position

 – Punkt 1 (Startpunkt)
 – Punkt 2 (Endpunkt)
 – Mittelpunkt

Ellipse erstellen

 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt der Ellipse klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste Ellipse bis zum 
Endpunkt aufziehen.

 i Maustaste loslassen.

Darstellung Rechteck/Ellipse ändern

 i Gezeichnetes Objekt doppelklicken. 
Das  Dock Eigenschaften: Arbeitsbereich 
wird angezeigt.
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Folgende Einstellungen können angezeigt und 
geändert werden:
Allgemein
 – Name
 – Bemerkung
 – Element skalierbar
 – Element verschiebbar

Geometrie
 – Dimension
 – Area

Position
 – Punkt 1 (Startpunkt)
 – Punkt 2
 – Punkt 3
 – Punkt 4
 – Punkt 4
 – Mittelpunkt
 – Position

Texteigenschaften ändern

Siehe auch Schriftgröße voreinstellen:
 – „9.6 Eigenschaftsbezeichnungen“

Bei allen Werkzeugen in der Gruppe Annotatio-
nen kann die Textgröße. Textfarbe und Texthin-
tergrund angepasst werden.
Voraussetzung:
 – Im Dock Eigenschaften: Arbeitsbereich ist 
bei mindestens einem Parameter die Option 
Eigenschaft im Arbeitsbereich anzeigen 
aktiviert.

 i Auf das Textfeld doppelklicken. 
Das  Dock Eigenschaften: Arbeitsbereich 
wird angezeigt.

Folgende Einstellungen können geändert wer-
den:
Schriftart
 – Farbe
 – Füllung
 – Größe

Hintergrund
 – Farbe
 – Position

Textfeld verschieben

 i Mit der linken Maustaste auf das Textfeld kli-
cken und mit gedrückter Maustaste an die ge-
wünschte Position verschieben.

 i Maustaste loslassen.

Kalibrierung

Kalibrierlinie

 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste Linie bis zum End-
punkt ziehen.

 i Maustaste loslassen.

Rohr-Kalibrierung

 i Auf  klicken.
 i Im Bild mit der linken Maustaste auf den Start-
punkt klicken und halten.

 i Mit gedrückter Maustaste Linie bis zum End-
punkt ziehen.

 i Maustaste loslassen.
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20 Bild exportieren

20.1 Voreinstellungen
Für den Bildexport können verschiedene Vorein-
stellungen definiert und gespeichert werden.

K.1 Symbol Exportiere Bilder

 i Auf das Symbol Exportiere Bilder klicken.
 i Im Kontextmenü Neue Voreinstellung erstel-
len wählen.

Folgende Einstellungen können beim benutzer-
definierten Export gewählt werden
 – Format
 – Bildoptionen
 – Ziel
 – Export Option
 – Zusammenfassung

Format

Folgende Bildformate stehen zur Auswahl:
 – JPEG
 – PNG
 – TIFF
 – BMP
 – DICONDE

Bildoptionen

Die Auswahl der Bildoptionen ist abhängig vom 
Bildformat:
 – JPEG/PNG/TIFF/BMP

 – Annotationen auf dem Bildanzeigen
 – Bildmetadaten JSON-Datei exportieren

 – DICONDE
 – Bildmetadaten JSON-Datei exportieren

Ziel

 – Bild-Export Verzeichnis auswählen

Export Optionen

 – Ordner nach dem Export öffnen
 – Einen Unterordner für jeden Auftrag erstellen

Zusammenfassung

Alle gewählten Optionen werden aufgelistet.
 i Im Eingabefeld “Name” einen Namen für die 
neuen Voreinstellungen eingeben.

 i Im Dock Zusammenfassung auf Voreinstel-
lung erstellen klicken.

Die gewählten Einstellungen des benutzerdefi-
nierten Exports werden lokal gespeichert, und 
können beim nächsten Export wieder verwendet 
werden.
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20.2 Bilder exportieren
 i Bild oder mehrere Bilder in der Liste Aufträge 
auswählen.

K.1 Symbol Exportiere Bilder

 i Auf das Symbol Exportiere Bilder klicken. 
Im Kontextmenü die gewünschte Voreinstel-
lung wählen.

oder

 i Bild über das Kontextmenü Datei > Bilder ex-
portieren auswählen.

 i Im Dock Zusammenfassung auf Export kli-
cken.

21 Bilder löschen
Werden Aufnahmen nicht mehr benötigt, kön-
nen diese gelöscht werden.

 i Bild in der Bildliste auswählen.
 i Über das Kontextmenü Bild > Löschen wäh-
len.

 i Rückfrage zum Löschen des Bildes bestäti-
gen. 
Das Bild wird gelöscht.
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22 Verlauf
Im Dock Verlauf werden alle Arbeitsschritte am 
Bild im Arbeitsbereich protokolliert und dauer-
haft mit dem Bild gespeichert.

Folgende Daten werden chronologisch gespei-
chert:
 – Verwendetes Werkzeug
 – Datum und Uhrzeit
 – Bearbeitungsdauer
 – Aktueller Status

Status Aktivieren/Deaktivieren

Links neben dem Werkzeugsymbol befinden 
sich das Symbol für den aktuellen Status eines 
Arbeitsschrittes.

L.1 Arbeitschritt aktiviert
L.2 Arbeitsschritt deaktiviert

Ein ausgeführter Arbeitsschritt kann nicht rück-
gängig gemacht werden. Er kann über den Sta-
tus deaktiviert werden. Er bleibt weiterhin ge-
speichert und kann bei Bedarf wieder aktiviert 
werden.

Arbeitsschritt aktivieren

 i Auf  klicken.
Alle im Arbeitsschritt durchgeführten Operatio-
nen werden auf das Bild angewendet.

Arbeitsschritt deaktivieren

 i Auf  klicken.
Alle im Arbeitsschritt durchgeführten Operatio-
nen werden aus dem Bild entfernt.

23 Lizenzierung

23.1 Lizenz online aktivieren

Zum Aktivieren der Lizenz wird eine akti-
ve Internetverbindung benötigt.

 i Über das Menü Hilfe > Lizenz das Dock Soft-
warelizenz öffnen.

 i Gültigen Lizenzschlüssel eingeben.
 i Auf Aktivieren klicken.

23.2 Lizenz offline aktivieren
Für Pcs, die nicht mit dem Internet verbunden 
sind, gibt es die spezielle Offline Aktivierung.
Nähere Informationen finden Sie unter: 
https://dtectx.com/activation
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23.3 Lizenz online deaktivieren

Zum Deaktivieren der Lizenz wird eine 
aktive Internetverbindung benötigt.

 i Über das Menü Hilfe > Lizenz das Dock Soft-
warelizenz öffnen.

 i Auf die Schaltfläche Deaktivieren klicken.

 i Rückfrage beantworten: 
Nein  Lizenz wird deaktiviert 
Ja Lizenz wird vom Computer gelöscht

23.4 Lizenz Offline deaktivieren
Für Pcs, die nicht mit dem Internet verbunden 
sind, gibt es die spezielle Offline Deaktivierung.
Nähere Informationen finden Sie unter: 
https://dtectx.com/activation

23.5 Lizenz aktualisieren

Zum Aktualisieren der Lizenz wird eine 
aktive Internetverbindung benötigt.

 i Über das Menü Hilfe > Lizenz das Dock Soft-
warelizenz öffnen.

 i Lizenzschlüssel eingeben.
 i Auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken.
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Notizen
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